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DA | Betjeningsvejledning
frogblue bevaegelsesdetektor

frogMotion1-1
CU-Mot-A1-1.01

PIR sensor til bevaegelsesdetektering
Tilsigtet anvendelse

PIR sensor til bevaegelsesdetektion i rummet ved
hjeelp af passive IR sensorer. Med temperatur-,
lysstyrke- og neerhedsfaler, samt stojdetektering og
tidsbuffer. Signalering kan ske via hajttaleren.

Med en indgang til tilslutning af potentialfri kontakter
og en koblingsudgang (230 V ~).

Installation i apparatdase i henhold til DIN 49073
(dasedybde mindst 53 mm).
Sikkerhedsanvisninger

Installation og montering af elektriske apparater ma
kun udferes af elektrikere.

Ved tilsidesaettelse af vejledningen kan der opsta
skader pa apparatet, brand eller andre farer!

Fare p& grund af elektrisk sted. For arbejder pa
apparatet skal netspaending frikobles og
automatsikringer slukkes.

Geeldende bestemmelser i
overholdes.

brugslandet skal

Denne vejledning er en bestanddel af produktet og
skal forblive hos kunden.

Apparatkonstruktion
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Systeminformation
Dette apparat er et produkt fra frogblue-systemet.
Indg&ende fagkundskab tilegnet under frogblue-
kurser forudsaettes.

Apparatets funktion er softwareafhaengig. Detaljerede
informationer om softwareversioner og apparatets
funktioner fremgar af frogblues websted.

Tekniske  beskrivelser, yderligere detaljerede
vejledninger samt anvisninger om  korrekt
bortskaffelse findes i manualen, som er stillet til
disposition pa frogblues websted.

Idriftseettelse og konfiguration udferes ved hjeelp af
frogblue appen.

Produktegenskaber:

Bevaegelsesdetektering

Bluetooth graenseflade

- Tilneermelses-, lysstyrke- og temperatursensor
Stojdetektering

Klokkeslaet buffering

1 lavspeendingsindgang

- 1 Koblingsudgang

Belyst PIR kuppel

Forsyning via netledning, ingen yderligere
kabelfering nedvendig mellem frogblue modulerne

Information til elektrikere
Montering og elektrisk tilslutning

ZB FARE!

Elektrisk stod ved bergring af spaendingsforende
dele.

Elektrisk stod kan medfeore dodsfald.

For arbejder pa apparatet skal det frikobles, og
spaendingsforende dele i omgivelserne skal
afdaekkes!

A FARE!

Der mad under ingen omstaendigheder tilsluttes
netspzending (>50 V) til indgangene. Herved
udseettes hele systemets sikkerhed for fare!
Personer kan udsaettes for fare, apparater og
anordninger kan edelagges!

Ekstralavspaendingsledningerne méa ikke fores
ind i fordelerddsen gennem samme abning som
lavspzendingsledningerne og skal rumligt
traekkes s langt fra hinanden som muligt.
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Montere apparat
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Monter metalrammen (1) pd en apparatdése.

Skruerne skal helst fastgeres pad de markerede
positioner.
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Da skal laseriglerne (2) ligge nede.

Indseet foleren (3) i metalrammen. Hold gje med, at
l&seriglerne (2) og abningerne pa displayet (3) er
stillet pa linje med hinanden.

Foleren (3) m& kun monteres i kombination med
metalrammen (1).

Tilslutte apparat
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Afisoleringsleengde
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1. Hold udlgseren
2 nede med en
T skruetraekker
= (starrelse 3)
2. Treek leder ud

i Gentag proces
for hver leder

Ekstra-lavspzendingslederne skal fores gennem
den vedlagte plastslange for tilslutningen. | givet
fald skal slangen forkortes.

Ledningerne ma ikke stikke mere end 16 mm ud
af slangen.

Slangen skal dzekke ledernes totale leengde i
dasen.
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Demontere apparat

Anbring det medfglgende oplasningsveerktaj med
frogblue logoet vendt fremad p& den nederste kant
af foleren. Stifterne pa oplasningsveerktojet skal
veere helt indsat i de 2 huller p4 den nederste kant
af foleren.

Til beskyttelse af vaeggens overflade hhv. ved ru
underlag skal den vedlagte plastfolie lazagges under
oplasningsveerktgijet.
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For oplasningsveerktejet ind i de to huller.

~

Til opldsning af Cube skal oplasningsveerkiojet
trykkes i retning mod vasggen.
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Grib fat i Cube pa siden og treek den ud af
holderen.

Tekniske data

Netspaending AC 110-240 V~

Netfrekvens 50/60 Hz

Bluetooth Bluetooth 4.2 Low Energy

Frekvensband 2400 - 2483,5 MHz,
maks. 0,1 dBm

Indgang 1, tilslutning potentialefri kontakt

(Egen forsyning 2 V/maks. 1 mA)
eller lavspeendingskontakt
(maks. 30 VAC/50 VDC)

Omgivelsestemperatur -20 ...+ 55°C
Opbevarings-/transporttemperatur  -25 ... +70 °C
Udgang 1; 110-240 V~

50/ 60 Hz
Kontakttype Y, lukker

Egnede belastninger gledelampebelastning
elektronisk transformer

induktiv belastning

Tilslutningseffekt
1200 W / 1200 VA (220-240 V~)
600 W /600 VA (110-219 V~)

81 x 81 x 45 mm
Fjederstikklemme

Dimensioner (LxBxH)
Tilslutningstype

Ledertveersnit netledning 1...1,5mm?
Ledertveersnit indgange 0,2 ...0,5 mm2
Ledningslaengde pr. indgang maks. 100 m
Anbefalet monteringshgjde 22m
Min. monteringshgjde 1.1m

Registreringsomrade
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Ret til tekniske aendringer forbeholdes.

Garanti

Garantien ydes gennem specialforhandleren inden
for rammerne af geeldende bestemmelser.

Overensstemmelseserklzering

Frogblue AG, Luxemburger Str. 6,
67657 Kaiserslautern erkleerer hermed, at dette
produkt opfylder de grundleeggende krav og andre
relevante krav i retningslinjerne i

2014/53/EU RED-direktivet
2011/65/EU RoHS-direktivet

En kopi af overensstemmelseserklaeringen kan
rekvireres p&: www.frogblue.com



