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Transponder

BestimmungsgemaBer Gebrauch
Transponder mit Lagesensor zur Bedienung des
frogblue Systems.

Sicherheitshinweise

Landesspezifische  Vorschriften sind zu
beachten. Diese Anleitung ist Bestandteil des
Produktes und muss beim Kunden verbleiben.

Funktion

Systeminformation

Dieses Geréat ist ein Produkt des frogblue-
Systems. Detaillierte Fachkenntnisse durch
frogblue Schulungen werden vorausgesetzt.

Die Funktion des Geréates ist softwareabhéngig.
Detaillierte  Informationen lber Software-
versionen und den jeweiligen Funktionsumfang
sind der Webseite von frogblue zu entnehmen.
Inbetriebnahme und Konfiguration erfolgt Uber
die frogblue App.

Konfigurationsmodus aktivieren:

4x schnell klicken und bei dem letzten Klicken
halten bis mittlere LED blinkt.
Konfigurationsmodus ist flir 60 Sekunden aktiv.

Produkteigenschaften:

- 1-Tasten Bedienung
- programmierbarer Lagesensor

Technische Daten

Bluetooth Bluetooth 4.2 Low Energy
Umgebungstemperatur -25 ... +565°C
Lager-/Transporttemperatur -25...+70°C

49 x 38 x 10 mm

2400 MHz - 2483,5 MHz
max. 3,4 dBm
Spannungsversorgung Batterie (CR2032), 3 V
Batterie nicht wechselbar

Abmessungen (LxBxH)
Frequenzband

Technische Anderungen vorbehalten.

Gewdhrleistung

Die Gewahrleistung erfolgt im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen  Uber  den
Fachhandel.

Konformitatserklarung

Hiermit erklart die frogblue AG, Lucemburger
Str. 6, 67657 Kaiserslautern, dass dieses
Produkt den grundlegenden Anforderungen und
anderen relevanten Auflagen der Richtlinien

2014/53/EU RED Richtlinie
2011/65/EU RoHS Richtlinie
entspricht. Eine Kopie der

Konformitéatserklarung ist erhéltlich unter:

www.frogblue.com
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Transponder

Tilsigtet anvendelse
Transponder med placeringssensor til betjening
af frogblue systemet.

Sikkerhedsanvisninger

Landets gaeldende  bestemmelser  skal
overholdes. Denne brugsanvisning er en
bestanddel af produktet og skal forblive hos
kunden.

Funktion

Systeminformation

Dette apparat er et produkt fra frogblue-
systemet. Detaljerede fagkundskaber ved hjeelp
af frogblue uddannelse forudseettes.

Apparatets funktion er softwareafheengig.
Detaljerede informationer om softwareversioner
og apparatets funktioner fremgér af frogblues
websted.

Idriftseettelse og konfiguration udferes via
frogblue appen.

Aktivere konfigurationsmodus:

Klik hurtigt 4x og hold ved det sidste klik til
midterste LED blinker.

Konfigurationsmodus er aktiv i 60 sekunder.

Produktegenskaber:
- 1-knapper betjening
- programmerbar placeringssensor

Tekniske data

Bluetooth Bluetooth 4.2 Low Energy

Omgivelsestemperatur -25 ... +565°C
Opbevarings-/

transporttemperatur -25...+70°C
Mal (LxBxH) 49 x 38 x 10 mm
Frekvensband 2400 MHz - 2483,5 MHz

maks. 3,4 dBm
Batteri (CR2032), 3 V
Batteri kan ikke udskiftes

Stremforsyning

Med forbehold for tekniske forandringer.
Teknisk beskrivelse af produktet, yderligere
detalierede vejledninger samt om  korrekt
bortskaffelse finder du i vores brugermanual pé:
www.frogblue.com

Garanti

Garantien ydes gennem specialforretningen
i overensstemmelse med lovbestemmelserne.

Overensstemmelseserklzering

Hermed erkleerer frogblue AG, Luxemburger
Str. 6, 67657 Kaiserslautern, at dette produkt
svarer til de grundleeggende krav og andre
relevante krav i direktiverne

2014/53/EU RED-direktivet
2011/65/EU RoHS-direktivet

En kopi af overensstemmelseserklaeringen kan
fas pa: www.frogblue.com



